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= Endformat 300 x 150 mm
Dieses Format hat später Ihr fertiges Schild.

= Sicherheitsabstand 5 mm
In der Platzierung Ihrer Elemente (wie Texte, Logos, usw.) sollten Sie den Sicherheitsabstand von 5 mm
an allen Seiten unbedingt einhalten. Dieser verhindert einen unerwünschten Anschnitt Ihrer Daten. 
Der Sicherheitsabstand wird vom Endformat des Schildes gemessen.

= Datenformat 305 x 155 mm
In diesem Format sollten Ihre Daten angelegt sein. 
Enthalten sind 2,5 mm Beschnitt. Dieser wird dann während der Produktion entfernt. 
Hintergrundbilder, Farben, Verläufe oder Grafiken also immer bis an den Rand des Datenformates anlegen. 
Dies ist besonders wichtig für Schilder mit Druck bis zum Rand!
Andernfalls können hier weiße Seitenränder entstehen! 
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WICHTIG: Legen Sie Ihre Druckdaten immer mit 300 dpi an, um ein verpixeltes Schild zu vermeiden!
Dies entspricht (bei einem Datenformat von 305 x 155 mm) einer Bildgröße von ca. 3600 x 1830 Pixel.

HILFE ZUR DRUCKDATENERSTELLUNG


